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6 Ausstellung II
14.89 m²
16.44 m

Ausstellung III
42.58 m²
27.28 m

0.01

19.81 m²
20.44 m

Ausstellung I
0.02

0.03

0.04 0.06

0.08

0.07

Bodenaufbau
s. Detail

Bodenaufbau
s. Detail

Bodenaufbau
s. Detail

RH: 2.20 m RH: 2.505 m RH: 2.515 m

8.09 m²
11.68 m

Steinhauer
0.05

RH: 2.54 m
Bodenaufbau
s. Detail

1.34 m²
4.80 m

Treppe 1
0.03 0.01

2.22 m²
6.18 m

Abstell
0.07

Bodenaufbau
s. Detail

Bodenaufbau
s. Detail

Bodenaufbau
s. Detail

RH: 2.515 m

4.77 m²
9.27 m

Eingang

0.08

Bodenaufbau
s. Detail

Bodenbelag, Steinhauer:
Boden: Estrich m. Schlussbeschichtung

Sockel:  -

Decke:  Stahlbetondecke (Bestand)

              Farbanstrich nach Wahl AG

Wand:  Sichtmauerwerk (Bestand)

Bodenbelag, Außentreppe:
Boden:             Granitplatten/-steine, R12, Art,

                         Farbe, Format und Verlegerich-

                         tung nach Angabe AG

xx mm Bodenbelag
xx mm Mörtelstreifen (zwängungsfrei)
             mit Ankerschienen
xx mm Stahlbeton C25/30
             Frostschutzschicht

Bodenbelag, Außenbereich:
Boden:             Granitplatten, R12, Art, Farbe, Format

                         und Verlegerichtung nach Angabe AG

Einfassungen: Randleistensteine, 

                          wie Bodenmaterial 

xx mm Bodenbelag
xx mm Splittbett
xx mm Schotter als 
            kapilarbr. Schicht

Bodenbelag, Ausstellung I-III, Abstell:
Boden: Granitplatten, R9, Art, Farbe, Format

              und Verlegerichtung nach Angabe AG

Sockel: - 

Decke:  Stahlbetondecke (Bestand)

              Farbanstrich nach Wahl AG

Wand:  Sichtmauerwerk (Bestand)

80   mm Natursteinpflaster
40   mm Splittbett
300 mm kapillarbrechende Schicht
                Filtervlies
                Abraum (Bestand)

80   mm Natursteinpflaster
40   mm Splittbett
300 mm kapillarbrechende Schicht
               Filtervlies
               Abraum (Bestand)

2.33 m²
6.23 m

Treppe 2

- 0.25

- 0.75 +1.79

+2.515

- 0.52 +1.68 +2.505

+2.515

-0,975

-0,64

-0,125

+1,38+0,085

+0,075

-0,505

-0,25

-0,25
(+0,015)

-0,925

± 0.00 ± 0.00

± 0.00

± 0.00

- 0.42- 0.42

- 0.42

- 0.42

± 0.00

- 0.42

- 0.92

- 1,17

3 Stg.
17,3/28,3

2 Stg.
12,5/38,0

Zimmer
0.11 m²
1.61 m

Zimmer
1.06 m²
5.08 m

Zimmer
39.76 m²
33.80 m

Zimmer
17.49 m²
23.64 m
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115

10

33

295

1.155 1.19
1.21

BRH: 99 cm

2.125 1.16
1.19

BRH: 82 cm

37 1.18
2.00

32 475 1.795 1.74
1.45

BRH: 70 cm

1.65
35

325

1.465 2.32
1.53

BRH: 60 cm

1.765 565

295

7.50 475 5.185 35

325 5.55 565

1.545 1.00
1.08

          BRH: 1.055 cm

2.29 1.02
1.10

           BRH: 865 cm

55 1.00
1.92

2.74 1.59
1.39

BRH: 73 cm
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1.85 2.20
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BRH: 63 cm
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Kreuzungspunkt 1
OK SH -1,55 (RW)

OK SH -1,55 (RW)
OK SH -1,55 (Drain.)

Kreuzungspunkt 2

OK SH: -1,475

(Höhensprung m.
Kontrollschacht)

OK SH -1,55 (Drain.)

D
N

 1
0

0
0

,5
 %

DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

Entwässerung Drainage
auf eigenem Grundstück

DN 100
0,5 %DN 100

0,5 %DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

D
N

 1
0

0
0

,5
 %

D
N

 1
0

0
0

,5
 %

DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

OK SH: -1,55

OK SH: -1,975

RR 100

RR 100

D
N

 1
0

0
1

,0
 %

D
N

 1
0

0
1

,0
 %

Entwässerung Dachfläche
auf eigenem Grundstück

Entwässerung Dachfläche
auf eigenem Grundstück
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bestehender Waldwanderweg

befestigter Weg (Schotter)
zum Notausgang

Traufstreifen

Gitterrost 30x30, R12

Traufstreifen

Traufstreifenbefestigter Weg (Schotter)
zum Haupteingang

G
e
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 2
%

Böschungskante (grober Verlauf)

Grenze Schotterweg an Böschungskante angleichen

best. Schacht
verschließen

best. Granitgewände
und Gitterstäbe erhalten

Granitgewände, neu

Lage der Treppe in Abstimmung
mit Bodenaufbauten und Raum-
höhen noch zu klären (u.a. Baubiologie)

Öffnungsflügel nur 
zu Wartungsarbei-
ten erforderlich

Dachüberstand (Bestand)

befestigte
Fläche
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Dachüberstand (Bestand)
best. Granitgewände
und Gitterstäbe erhalten

Dachüberstand (Bestand)
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Granitgeröll
(Bestand)

Granitgewände, neu

b
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N
A

Dachüberstand (Bestand)

Radius mit polygonaler
Randeinfassung herstellen

B

B

A
A

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN Änderungen des letzten Indexstandes

Bestand, allgemein

Mauerwerk, Bestand

Naturstein, Bestand

Naturstein, neu

Mauerziegel, neu

Stahlbeton, allgemein

Beton, unbewehrt

WU - Beton

Magerbeton

Perimeterdämmung

Legende (allgemein):

-1.500
(-1.000)

-1.000 -1.000

-1.000

Höhenkoten (Gelände):

- 1,17

Bestands-/Bezugshöhe,
mit neuer Höhe

Bestands-/Bezugshöhe,
wird nicht verändert

Bestands-/Bezugshöhe,
interpoliert

neue Höhe

OK Rohfußboden

- 0.75 +1.79
OK Fertigerfußboden UK Decke (roh = fertig)

Höhenkoten (Böden und Decken):

Index Änderung Datum Bearbeiter

Planinhalt

Plannr. 0 0W

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN. IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND 

DIESE ZU BERÜCKSICHTIGEN. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.

MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG GEKLÄRT WERDEN.

Maßstab

1/50

4 2 9

Bauherr:
Gemeinde Flossenbürg
vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Meiler
Hohenstaufenstraße 24
92696 Flossenbürg

Gemarkung Flossenbürg

Zu bebauendes Grundstück:
Flur-Nr.: 364
Gaisthalweg
92696 Flossenbürg
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W  E  R  K  P  L  A  N
Sanierung bestendes Steinhauer-
haus in ein Info-Punkt (Geopark)

Grundriss Erdgeschoss

1 1

HINWEIS: Brüstungs- und Türhöhen ab OK FFB!

Dämmung, allgemein

Abbruch

Erdung

Drainleitung

Regenwasserleitung

gez.: 09.08.2021                      


