
Natursteinpflaster                    80mm
Splittbett                                 40mm
kapillarbrechende Schicht      300mm
Drainage    DN 100    1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)
Fundament (Bestand)

Splittbett                      300mm
Gewachsener Boden (Bestand)

Innen

30

-1.225
-1.17

-0.925
-0.87

-0.83
-0.75

30
4

8

42

Natursteinpflaster                      80mm
Splittbett                                   40mm
kapillarbrechende Schicht 300-550mm
Drainage    DN 100    1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)

Austellung II

Natursteinpflaster                      80mm
Splittbett                                   40mm
kapillarbrechende Schicht 300-780mm
Drainage    DN 100    1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)
Fundament Stahlbeton nach Statik
Sauberkeitsschicht55

4
8

5
80

25

78
4

8

90

-1.42

-1.17

-0.95
-0.87

-0.83
-0.75

-0.64
-0.60

-0.52
Natursteinstufenblock           17,3/28,3
Mörtelstreifen (zwängungsfrei)
Natursteinpflaster                      80mm
Splittbett                                   40mm
kapillarbrechende Schicht 300-550mm
Drainage    DN 100    1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)

Treppengeländer Siehe Detail

Natursteinpflaster                      80mm
Splittbett                                   40mm
kapillarbrechende Schicht 300-780mm
Abraum (Bestand)
Fundament Stahlbeton nach Statik
Sauberkeitsschicht

-1.385

-0.95

-0.64
-0.60

-0.535-0.52 -0.52

-0.42

-0.12
-0.08

±0.00

375

5
80

15
17

5
17

5
17

5

5
22

5
4

8

Natursteinpflaster                 80mm
Splittbett                              40mm
kapillarbrechende Schicht  300mm
Drainage DN 100 1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)
Fundament (Bestand)

Natursteinpflaster                      80mm
Splittbett                                   40mm
kapillarbrechende Schicht 300-550mm
Drainage    DN 100    1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)
Trennlage
Fundament Stahlbeton nach Statik 
Sauberkeitsschicht

30
4

8

42

-0.97

-0.42 -0.42

-0.12 -0.12
-0.08 -0.08

±0.00 ±0.00

55
30

4
8

5
80

12

26 2

Natursteinpflaster                 80mm
Splittbett                              40mm
kapillarbrechende Schicht  300mm
Drainage DN 100 1% Gefälle
Filtervlies
Abraum (Bestand)
Fundament (Bestand)

55
5

19
5

4
8

30
4

8

42

-0.42

-0.12
-0.08

±0.00

Extensive Dachbegrünung
Kiesschüttung
Drain- und  Filterschicht
Kiesfangleiste
Perimeterdämmung WLG 035
Traufbohle
Grunddämmung 2cm
Regenrinne
Tropfblech
Stahlbetondecke (Bestand)

15 545

29 255

20
25

+1.98

+2.14

+2.305

5

16
18

16
2

6
4

42
16

8
4

6

Extensive Dachbegrünung
Drain- und Filterschich mit Schutzlage
Perimeterdämmung WLG 035
Grunddämmung 2cm
Stahlbetondecke (Bestand)

Traufbohle
Dämmung
Regenrinne
Abschlussblech
Dämmung
Blechverblendung
Extensive Dachbegrünung
Drain- und Filterschicht mit Schutzlage
Perimeterdämmung WLG 035
Grunddämmung 2cm
Stahlbetondecke (Bestand)

15 455

11 4 455

16
20

10

46

16
2

18
4

42

5

32

16

6

10

16
2

4
4

6

+1.68

+1.84

+2.035

+2.135

+2.515

+2.675

+2.84

HEA 160

HEA 120Extensive Dachbegrünung
Drain- und Filterschich mit Schutzlage
Perimeterdämmung WLG 035
Grunddämmung 2cm
Stahlbetondecke (Bestand)

45
16

27

43

+2.515

+2.675

+2.835

+2.935+2.945

115 10 33

545

15
30

16
2

15
4

6

HEA 120

HEA 160

Kiesschüttung
Traufbohle
Dämmung
Regenrinne
Tropfblech

Zugangsrampe mit Gitterrosten R12 (in Absprache mit Tragwerksplanung)

Drain- und Filterschicht mit Schutzlage
Perimeterdämmung WLG 035
Grunddäummung 2cm
Stahlbetondecke (Bestand)

+2.515

+2.675
+2.725+2.75

+2.85

32

16
16

16
6

10

16
2 4

4
6

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN Änderungen des letzten Indexstandes

ANSCHLUSS FUSSBODEN/AUSSENMAUER BODENAUFBAU BEI HÖHENSPRUNG (STEINHAUER/AUSSTELLUNG II) TREPPENDETAIL, INNENTREPPE

FUSSBODENAUFBAU BEI TÜRDURCHBRUCH (AUSSTELLUNG I/III)

FUSSBODENAUFBAU AUSSTELLUNG III

TRAUFDETAIL (STEINHAUER) TRAUFDETAIL (DECKENSPRUNG) FIRSTDETAIL (AUSSICHTSPLATTFORM) TRAUFDETAIL (AUSSICHTSPLATTFORM)

Bestand, allgemein

Mauerwerk, Bestand

Naturstein, Bestand

Naturstein, neu

Mauerziegel, neu

Stahlbeton, allgemein

Beton, unbewehrt

WU - Beton

Magerbeton

Perimeterdämmung

Legende (allgemein):

-1.500
(-1.000)

-1.000 -1.000

-1.000

Höhenkoten (Gelände):

- 1,17

Bestands-/Bezugshöhe,
mit neuer Höhe

Bestands-/Bezugshöhe,
wird nicht verändert

Bestands-/Bezugshöhe,
interpoliert

neue Höhe

OK Rohfußboden

- 0.75 +1.79OK Fertigerfußboden UK Decke (roh = fertig)

Höhenkoten (Böden und Decken):

Index Änderung Datum Bearbeiter

Planinhalt

Plannr. 0 0W

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN. IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND 

DIESE ZU BERÜCKSICHTIGEN. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.

MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG GEKLÄRT WERDEN.

4 2 9

Bauherr:
Gemeinde Flossenbürg
vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Meiler
Hohenstaufenstraße 24
92696 Flossenbürg

Gemarkung Flossenbürg

Zu bebauendes Grundstück:
Flur-Nr.: 364
Gaisthalweg
92696 Flossenbürg
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W  E  R  K  P  L  A  N
Sanierung bestendes Steinhauer-
haus in ein Info-Punkt (Geopark)

Grundriss Erdgeschoss

HINWEIS: Brüstungs- und Türhöhen ab OK FFB!

Dämmung, allgemein

Abbruch

Erdung

Drainleitung

Regenwasserleitung

gez.: 09.08.2021                      
5 2

Maßstab

1/10


