
DN 100
0,5 %

DN 100
0,5 %

A
A

B

B

Se
rv

er
 / 

TV
-Ü

be
rw

ac
hu

ng

In
fo

ta
fe

l

InfotafelInfotafel Infotafel

In
fo

ta
fe

l

Bild/Fotografie

In
fo

ta
fe

l

El
ek

tr
o-

Ve
rt

ei
le

r

W
as

se
r

0.01

0.04

0.05

0.03

0.01

Bodenaufbau
s. Detail

0.02

Bodenaufbau
s. Detail

Raumbeschreibungen:

Bodenaufbau
s. Detail

0.03

Bodenaufbau
s. Detail

0.04

Bodenaufbau
s. Detail

0.05

RH: 2.60 m RH: 2.60 m

RH: 2.60 m RH: 2.60 m

21.11 m²
18.69 m

Ausstellung I

Ausstellung II

Bodenaufbau
s. Detail

22.16 m²
22.48 m

Bestand
0.06

0.05

42.09 m²
26.52 m

Ausstellung II

2.08 m²
5.85 m

Technik

0.02
Ausstellung IBestand

0.06

Schotterweg 2
9.94 m²
32.49 m

Schotterweg 1
33.26 m²
86.52 m

2.33 m²
6.23 m

Treppe

4.50 m²
9.00 m

Zugang

Schotterweg 3
13.39 m²
28.41 m

be
fe

st
ig

te
r W

eg
 (S

ch
ot

te
r)

zu
m

 N
ot

au
sg

an
g/

Sc
ha

uf
en

st
er

 "S
te

in
ha

ue
r"

be
fe

st
ig

te
r W

eg
 (S

ch
ot

te
r)

zu
r A

us
sic

ht
sp

la
tt

fo
rm

bestehender Waldwanderweg
Bestandsgefälle(Richtung Hans-Birk-Str. & Schloßbergstraße)

bestehender Waldwanderweg

befestigter Weg (Schotter)
zum Notausgang

Traufstreifen

Traufstreifenbefestigter Weg (Schotter)
zum Haupteingang

G
ef

äl
le

 2
%

Böschungskante (grober Verlauf)

Grenze Schotterweg an Böschungskante angleichen

best. Granitgewände
und Gitterstäbe erhalten

befestigte
Fläche

Dachüberstand (Bestand)
best. Granitgewände
und Gitterstäbe erhalten Granitgeröll

(Bestand)

Radius mit polygonaler
Randeinfassung herstellen

be
st

. G
ra

ni
tg

ew
än

de
er

ha
lte

n

be
st

. G
ra

ni
tg

ew
än

de
 e

rh
al

te
n

G
itt

er
tü

re
le

m
en

t, 
ne

u

Dachüberstand (Bestand)

Traufstreifen

Dachüberstand (wie Bestand)

Dachüberstand (wie Bestand)

Granitgewände, neuGranitgewände, neu

Dachüberstand (wie Bestand)

N
A

Pr
oj

ek
tio

ns
flä

ch
e 

(g
ep

ut
zt

)

2 Stg.
12,5/38,0 Bodenbelag, Außentreppe:

Boden: Granitplatten/-steine, R12, Art,
              Farbe, Format und Verlegerich-
              tung nach Angabe AG

Bodenbelag, Außenbereich:
Boden: Granitplatten, R12, Art, Farbe, Format
              und Verlegerichtung nach Angabe AG
Einfassungen: Randleistensteine,
                         wie Bodenmaterial
          

80   mm Bodenbelag
30   mm Splittbett
500 mm Schotter als kapilarbr. Schicht

Bodenbelag, Ausstellung II, Technik:
Boden: Granitplatten, R9, Art, Farbe, Format
             und Verlegerichtung nach Angabe AG
Sockel: -
Decke: Stahlbetondecke (Bestand)
             Farbanstrich nach Wahl AG
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

Bodenbelag, Ausstellung I:
Boden: bestehende Bodenplatte, Schotter
Sockel: -
Decke: Stahlbetondecke (Neu)
             Farbanstrich nach Wahl AG
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

125 mm Blockstufen
10   mm Mörtelstreifen (zwängungsfrei)
                mit Ankerschienen
160 mm Stahlbeton C25/30
                Frostschutzschicht

40 - 60  mm Schotter (Granit)
                      Bestand 

80   mm Natursteinpflaster
40   mm Splittbett
300 mm kapillarbrechende Schicht
               Filtervlies
               Abraum (Bestand)
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ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN Änderungen des letzten Indexstandes

Index Änderung Datum Bearbeiter

Planinhalt

Plannr. 0 0W

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN. IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND 

DIESE ZU BERÜCKSICHTIGEN. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.

MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG GEKLÄRT WERDEN.

Maßstab

1/50

4 2 9

Bauherr:
Gemeinde Flossenbürg
vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Meiler
Hohenstaufenstraße 24
92696 Flossenbürg

Gemarkung Flossenbürg

Zu bebauendes Grundstück:
Flur-Nr.: 364
Gaisthalweg
92696 Flossenbürg

-V
ORA

BZ
UG-

W  E  R  K  P  L  A  N
Sanierung bestendes Steinhauer-
haus in ein Info-Punkt (Geopark)

1

HINWEIS: Brüstungs- und Türhöhen ab OK FFB!

-1.500
(-1.000)

-1.000 -1.000

-1.000

Höhenkoten (Gelände):

Bestands-/Bezugshöhe,
mit neuer Höhe

Bestands-/Bezugshöhe,
wird nicht verändert

Bestands-/Bezugshöhe,
interpoliert

neue Höhe

Schalter, allgemein

Steckdose, allgemein

Mehrfachsteckdose

Steckdose m. Abdeckung, schaltbar

Netzwerkdose, allgemein

Bestand, allgemein

Mauerwerk, Bestand

Naturstein, Bestand

Naturstein, neu

Mauerziegel, neu

Stahlbeton, allgemein

Beton, unbewehrt

WU - Beton

Magerbeton

Perimeterdämmung

Legende (allgemein):

Dämmung, allgemein

Abbruch

Erdung

Drainleitung

Regenwasserleitung

- 1,17 OK Rohfußboden

- 0.75 +1.79OK Fertigerfußboden UK Decke (roh = fertig)

Höhenkoten (Böden und Decken):

Grundriss Erdgeschoss
Gesamtübersicht

A

Entwurfsverfasser:

gez.: 16.12.2021                          AnK
1

16.12.21 AnK Zwischenwand entfernt, Türen eingefügt

LED-Lichtband, allgemein

LED-Lichtband m. Zusatzhinweis

Überwachungskamera m. Blickwinkelangabe

Decken-Leuchten, allgemein

Decken-Leuchten, Spot

Decken-Lichtleiste, allgemein

Decken-Rauchmelder, allgemein

Beamer, allgemein, Deckenmontage

Elektroinstallation*:

sofern nicht anders angegeben sind decken-
montierte Einbauten gestrichelt dargestellt

*)

HINWEIS:
Elektroinstallationen aufgrund von noch nicht voll-
ständiger Ausstellungsplanung nur teilweise dargestellt.


